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STADLER GT ist ein Scheitholzkessel der neuen Generation. Der 
Kessel ermöglicht eine moderne und sparsame Heizung durch die 
Holzvergasungstechnologie. Er ist konstruiert für die Heizung mit allen Arten 
von Scheitholz der Länge bis 54 cm oder 33 cm. Der Wirkungsgrad des 
Heizungsprozesses ist über 90 %. Der Kessel wird in Slowenien konstruiert 
und hergestellt. Mit dem Namen STADLER wollten wir zeigen, dass diese 
Produktion noch besteht und sich neuen Heizungsumständen- und 
Techniken anpasst. Der Kessel hat eine einfacher- bedienbare Regulierung 
als unsere beiden Kessel TR und LT. Trotzdem wird dadurch ein stabiler 
Verbrennungsprozess reguliert, was durch die innovative Konstruktion 
ermöglicht wird. Der Kessel erzielt hervorragende Verbrennungsparameter, 
die den Holzvergasungskesseln eigen sind/ oder entsprechen. Durch die 
qualitative Herstellung, den regulierten Verbrennungsprozess und dem 
hohen Wirkungsgrad ist der Kessel seinen Konkurenten der niedrigeren 
Preisklasse auf dem Markt, weit voraus. Bei dem Gebrauch von unterschi-
edlichen Holzarten können im Kessel sehr gute Verbrennungsbedingungen 
erzielt werden. Das Scheitelholz verbrennt im Kessel in der unteren Schicht, 
die zugeführte Primärluft reguliert die Flamme und das Holzgas nach 
unten in die Verbrennungskammer. Durch die Rauchgase und die Flamme 
die durch die Brenndüse rinnen, werden die mit kontrolierter Sekundär- 
Luftzufuhr durchgeblasen. Die Rauchgase, vermischt mit der Flamme 
und der frischen Luft, werden in der Brennkammer durchgewirbelt und 
verbrennen bei hohen Temperaturen beim Kontakt mit dem entflammten 
Schamott. Die Regulierung reguliert den Verbrennungsprozess durch die 
Lambdasonde und den Temperaturfüller im Schornstein, im Kessel 
und im Warmwasserpufferspeicher. Die Regulierung sorgt für die 
stufenlose Steuerung des Ventilators und der Motorklappe für 
die Zufuhr der verbrennungs- Primär- und Sekundärluft. 
Die regulierte Luftzufuhr für die Verbrennung 
gewährleistet niedrige Emissionswerte in den Rauchgasen, 
die wesentlich unter den gesetzlich- vorgeschriebenen liegen. Der 
Kessel hat eine isolierte heiße Schamottbrennkammer , die 
schnell auf höhe Temperaturen erwärmt wird und somit 
für eine gute Verbrennung der Holzgase sorgt. Die heiße 

Brennkammer ermöglicht, dass der Kessel schon nach einigen Minuten 
Laufzeit in den optimalen Verbrennungsprozess übergeht. Der Kessel kann 
in Systeme, die den Warmwasserpufferspeicher gebrauchen eingebaut 
werden, Wir empfehlen die Regulierung der Heizungssysteme, denn nur so 
wird durch die schichtweise das Warmwasser im Warmwasserpuffespeicher, 
erhalten. Der Kessel entspricht allen geltenden Sicherheitsvorschriften und 
den Vorschriften über die Ausführung der Konstruktion nach (DIN 4751 
B1.1, DIN 4702 ...), die sind Druck- und Wasserfest geprüft. Sie haben 
serienmäßig eine thermische Sicherung eingebaut und kann in geschlossene 
Heizungssysteme eingebaut werden. Der zugelassene Betriebsdruck beträgt 
3 Bar. Wir empfehlen die Verbrennung von Holz der Feuchtigkeit 
von 25%, was durch eine zwei-jährige Trocknung draußen erzeugt 
werden kann. Das Scheitelholz wird in den Kessel eng zusammen gelegt, 
dadurch wird eine einheitliche Struktur des Brennstoffes und eine stabile 
Verbrennung erzielt. Eine Brennstofffüllung reicht für mehrere Stunden. Der 
Brennraumvolumen beträgt 105 dm3, er kann mit cca 30 kg Scheitholz 
befüllt werden. Der Brennstof wird in den Kessel gelegt, bis zu dem Türrand 
des Kessels, dabei soll man drauf achten, dass es nicht zu eng wird und die 
Tür stecken bleibt.

STÜCKHOLZKESSEL

MODEL: STADLER GT

Charakteristik Maße- 
inheit GT 20 GT 25 GT 30

Nominaler Warmwert kW 20 25 30
Geringste Kesselleistung kW 10 12 15
Kesselwirkungsgrad bei der Nennleistung % 91 91 91
Werbrennungswirkungsgrad % 93 93 93
Volumen des Füllraumbehälters l 105 105 102
Breite und Höhe der Ladeöffnung mm 400 x 350
Wassermenge im Kessel mm 132 125 125
Durchmesser des Schornsteinanschlusses mm 150 150 150
Zugelassener Betriebsdruck bar 3 3 3
Benötigter Schornsteinzug Pa 13 13 13
Max Vorlauf Temperatur °C 95 95 95
Kesselgewicht kg 585 600 600
Empfolene Pufferspeicher Größe (SLO) l 1500 1500 1800
Kesselhöhe mm 1356 1356 1356
Kesselbreite (ohne Hebel) mm 638 638 638
Kesseltiefe mm 1360 1360 1360
Die Tiefe des Kessels bei offenen Türen mm 1760 1760 1760
Tiefe des Kesselfüllraums mm 555 555 555
Höhe des Schornsteinanschlusses mm 1225 1225 1225
Anschluss für Sichercheitsvorlauf R"  5/4  5/4  5/4
Anschluss Wasserrücklauf R"  5/4  5/4  5/4
Anschluss für Befüllen - Entlehren R"  1/2  1/2  1/2
Anschluss Termische Sicherung R"  3/4  3/4  3/4
Elektroanschluss 230V+ 10/-15% 50Hz 80 W für Betrieb; 200W für die AnzündungDer Heizkessel ist eine förderfähige Anlage laut BafA-Liste. 
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Der Pufferspeicher ist ein Zwischenelement der Zentralheizung und wird in modernen 
Heizungssystemen gebraucht. Der dient der Akkumulierung des Überschusses der 
Wärmeenergie des Kessels für regelmäßige Energiezufuhr zu unterschiedlichen 
Verbrauchern.
Der Pufferspeicher ist unentbehrlich bei einem Kessel auf Scheitholz, Pellest oder 
Hackspäne. Bei Kesseln auf Scheitholz ist es nicht ganz möglich die Leistung zu regulieren, 
ohne den Verbrennungsprozess wesentlich zu beeinflussen. Beim Verbrennungszyklus 
des Scheitholzes kommt es zum Überfluss der Wärmeenergie, die man im gegebenen 
Moment nicht verbrauchen kann, deswegen wird sie in den Pufferspeicher abgeleitet. 
Wenn der Brennstoff ausbrennt und sich die Heizungskörper erkühlen, sorgt die 
Automatik für die Ableitung des Warmwassers zu den Heizungskörpern.
In unserem Sortiment bieten wir unterschiedlich voluminöse Pufferspeicher an: 500, 
750, 1000, 1250, 1800, 2000 und 3000 l.
Der Pufferspeicher hat Anschlüsse für die Heizungskreise, Sensoren und Thermometer. 
Wie viele Anschlüsse wir verwenden, hängt von den Anforderungen des projektierten 
Heizung Systems, das der Hersteller oder ein anderer Fachmann bei dem Verkauf des 
Produktes vorschreibt.
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Volumen l 520 780 1080 1300 1570 1830 2090 3050
D1-Durchmesser mit Isolierung mm 900 950 995 1150 1200 1300 1300 1500
D-Durchmesser mm 700 750 795 950 990 1090 1090 1290
H- Höhe mm 1665 1867 2168 2023 2225 2230 2380 2610
H- Kippmass mm 1700 1910 2210 2070 2300 2290 2460 2690
Gewicht kg 112 144 176 190 211 242 258 330
Zulässiger Betriebsdruck bar 3 3 3 3 3 3 3 3
Max Betriebstemperatur °C 95 95 95 95 95 95 95 95

PUFFERSPEICHER

MODEL: AT
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Internetna stran: www.wvterm.si
e-mail naslov: wvterm@wvterm.si


